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Konformitat

VVan Raam erklart als Hersteller, dass die Dreirader, wie sie in dieser Gebrauchsanweisung
beschrieben sind, gemaR der Verordnung (EU) 2017/745, Risikoklasse 1, hergestellt
wurden. Die Produkte erfiillen auf3erdem die Richtlinie 2006/42/EG. Die
Konformitatserklarung finden Sie auf der Website von Van Raam.

Diese Gebrauchsanweisung enthalt wichtige und notwendige
Informationen Gber den Gebrauch Ihres Dreirades. Wir bitten
Sie, diese Gebrauchsanleitung aufmerksam zu lesen, bevor Sie

Ihr Dreirad in Betrieb nehmen. Folgen Sie stets den Anleitungen

dieser Gebrauchsanweisung.
BITTE AUFMERKSAM

Kinder und Personen mit einem eingeschrankten geistigen LESEN

Wahrnehmungsvermogen mussen durch eine verantwortliche
Aufsichtsperson in alle Sicherheits- und Gebrauchsaspekte
dieser Gebrauchsanleitung in flr sie verstandlicher Weise
eingewiesen werden.

Lieferung

Ihre Lieferung muss Folgendes enthalten:

- Dreirad mit etwaiger Verpackung

- Gebrauchsanweisung(-en)

- Etwaige Ladegerdte (abhangig von den Optionen)
- (Reserve-) Schlissel

Uberpriifen Sie die gelieferte Ware sofort nach Empfang. Im Fall von Beschidigungen oder
einer unvollstandigen Lieferung ersuchen wir Sie, umgehend Ihren Handler zu
kontaktieren. Fillen Sie bei der Anlieferung gemeinsam mit Ihrem Handler das
LLieferungs-Serviceformular flir das Dreirad” auf der Riickseite dieser
Gebrauchsanweisung aus.

<
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Kinder oder Erwachsene, die aufgrund ihrer Behinderung keine Fahrrader oder anderen
Fahrzeuge benutzen kénnen, konnen auf diesen Dreirddern moglicherweise sehr wohl
fahren. Die Dreirader kdnnen von Kindern oder Erwachsenen mit neuromuskularen
Storungen (wie Cerebralparese, Muskeldystrophie) benutzt werden. Dies gilt auch fir
Koordinationsprobleme, Gleichgewichtsstorungen und eingeschrankte nattrliche
Bewegungsmaoglichkeiten. Falls erforderlich, kann eine Beaufsichtigung wiinschenswert
sein.

BestimmungsgemadBer Gebrauch

Die Dreirader sind fiir einen normalen Gebrauch auf ebenem, festem Untergrund
bestimmt. Dabei sollte immer die fir Fahrrader tbliche Achtsamkeit angewandt werden.
AuBerdem missen die Sicherheitshinweise, wie Sie in dieser Gebrauchsanweisung
beschrieben sind, ausdriicklich befolgt werden. Ferner sind die ortlichen Vorschriften fir
die Verkehrsteilnahme stets einzuhalten.

Das Dreirad ist flr eine (1) Person bestimmt. Dieser Benutzer muss selbststandig mobil
sein und darf keine schweren visuellen oder anderen Einschrankungen aufweisen, die das
Lenken des Dreirads negativ beeinflussen.

Jeglicher andere Gebrauch, einschlieBlich etwaiger Schaden oder VVerletzungen, die daraus
entstehen konnten, fallt nicht in die Verantwortung des Herstellers.

Sicherheitshinweise

e Achten Sie darauf, dass sich das Dreirad vor jeder Benutzung in einem
ordnungsgeméiRen Zustand befindet. Uberpriifen Sie vor jeder Fahrt die
einwandfreie Funktion der Bremsen und der Beleuchtung und stellen Sie sicher,
dass der Reifendruck ausreichend ist (Empfehlung: 3 Bar).

. Uberprijfen Sie regelmalRig, ob die Rader, der Lenker und der Sattel
ordnungsgemal befestigt und alle Schraubverbindungen gut angezogen sind.

e Verwenden Sie das Dreirad nur auf einem festen und ebenen Untergrund.

e Eswird empfohlen, auf Gefallestrecken langsam zu fahren, insbesondere beim
Rickwartsfahren. Beim Bremsen beim Riickwartsfahren ist es ratsam, dosiert zu

<
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bremsen, um zu vermieden, dass das Fahrrad den Kontakt zur
Fahrbahnoberflache verliert.

e Wenn Sie an einem Hang angehalten haben, bewegen Sie sich langsam weg und
lehnen Sie sich gegebenenfalls nach vorne, um zu verhindern, dass das
Vorderrad den Bodenkontakt verliert.

e Versuchen Sie nicht, an steilen Hangen zu fahren, wenn Ihr Fahrrad mit einem
der folgenden hinten angebrachten Zubehérteile ausgestattet ist: Rollatorhalter,
Rollstuhlhalter, Kindersitz(e) oder beladener Einkaufskorb. In dieser Situation
kann das Vorderrad Ihres Fahrrads den Kontakt mit der Fahrbahnoberflache
friher verlieren.

e  (Geben Sie darauf acht, dass sich weite Hosen oder loshangende Kleidungsstiicke
nicht in der Kette, den Speichen oder den Pedalen verfangen.

e Verwenden Sie zum Reinigen keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger.

e  Benutzen Sie die Feststellbremse, wenn Sie das Dreirad parken (und
zurlicklassen). Fixieren Sie mit der Feststellbremse das Dreirad auch gegen das
Wegrollen beim Auf- und Absteigen.

e  SchlieBen Sie das Dreirad immer ab, wenn Sie es unbeaufsichtigt zuriicklassen.

e Achten Sie beim Bergabfahren darauf, dass keine gefahrliche Geschwindigkeit
erreicht wird. Bremsen Sie rechtzeitig und fahren Sie mit maRiger
Geschwindigkeit.

e Wahrend einer Schwangerschaft ist aufgrund einer erhohten Verletzungsgefahr
besondere Vorsicht geboten.

e  Stellen Sie das Dreirad nicht im direkten Sonnenlicht ab: Die Temperatur einiger
Teile kann Gber 41°C erreichen. Bei Hautkontakt kann dies moglicherweise zu
einer Ubersensibilisierung der Haut fiihren.

e  Falls das Dreirad mit einem Elektromotor ausgestattet ist: Gewohnen Sie sich an
die Funktionen des Elektromotors. Seien Sie beim Einschalten des Elektromotors
immer vorsichtig und lassen Sie sich durch die plotzliche Aktivitat des
Elektromotors nicht iiberraschen. Uben Sie die Riickfahr- und die
Anfahrfunktionen des Elektromotors. Achten Sie darauf, dass Sie nicht
versehentlich die Ruckfahrfunktion des Elektromotors aktivieren.

e Lassen Sie ein Kind niemals ohne Aufsicht mit dem Dreirad allein!

e  Sorgen Sie dafiir, dass das Kind immer einen Dreiradhelm tragt! Achten Sie auf
die passende GroRe.

e  Sorgen Sie daftir, dass das Kind auffallige, reflektierende Kleidung tragt, damit es
von anderen StraBenbenutzern gesehen wird.

a
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e  Machen Sie dem Kind deutlich, dass es bei Gefallen und beim Einfahren in
Unterflhrungen rechtzeitig bremsen muss, damit es in diesen Situationen keine
gefahrliche Geschwindigkeit erreicht.

e Es wird empfohlen, am Dreirad ein Fahnchen anzubringen, das tber das Kind
hinausragt.

& Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn ein Kind das Dreirad benutzt!

Belastungsvermogen

Die hochste zulassige Belastung darf nicht Gberschritten werden. Siehe dazu die
Informationen in der Tabelle unter der Rubrik ‘Technische Spezifikationen'. Unter der
zulassigen Belastung wird die Gesamtbelastung verstanden, einschlieBlich der Ladung die
auf dem Gepacktrager (oder optional im Korb) beférdert wird.

Stellen Sie sicher, dass das zulassige Gepacktrager- und Korbgewicht nicht Gberschritten
wird (hochstens 20 kg). Auf dem Gepacktrager oder im Korb diirfen keine Personen
beférdert werden.

Beachten Sie, dass ein mit Gepdck geflllter Korb das Fahrverhalten erheblich beeinflussen
kann. Auf oder an dem Lenker darf kein Gepack beférdert werden, welches das Fahren auf
dem Dreirad beeintrachtigt.

Beschadigte oder verschlissene Teile

Der Austausch und die Reparatur von Bauteilen (Rahmen, Vordergabel, Beleuchtung,
Bremsen, Antrieb, Lenkung) diirfen ausschlieBlich durch einen Fachhandler durchgefihrt
werden. Anderenfalls erlischt die Garantie und Sie sind selbst fiir etwaige Schaden
verantwortlich.

& Ersetzen Sie sicherheitsrelevante Bauteile immer durch neue Bauteile!
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Einstellen des Dreirads

Stellen Sie das Dreirad auf die Grof3e des Fahrers ein, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Dies
ist sehr wichtig, besonders flr den Sattel und die Lenkung.

Wenn eine optimale Einstellung mit den dargelegten Anleitungen nicht moglich ist,

wenden Sie sich bitte an Ihren Héndler, um eine geeignete Lésung zu finden.

Die Bremsen sind serienmal3ig korrekt eingestellt und diirfen nur wahrend der regularen
Wartung von lhrem Handler Gberprift und eingestellt werden.

& Achten Sie darauf, dass beim Einstellen des Dreirads keine Finger oder andere
Gliedmalen eingeklemmt werden.

Sattelhohe (Husky, Mini, Midi, Maxi, Maxi
Comfort, Viktoria, Viktor)

Fir das Einstellen der Sattelhche gilt die
folgende Faustregel. Der Fahrer sitzt auf dem
Dreirad und stellt seinen Ful auf das Pedal in der
untersten Position. Stellen Sie die Sattelhdhe so
ein, dass das Bein in dieser Situation gestreckt,
aber dennoch entspannt ist. Die bequemste
Einstellung bestimmen Sie in der Praxis selbst.

Zum Verstellen des Sattels:

1. L6sen Sie die Schraube [A] durch einige
Umdrehungen mit einem Inbusschlissel.

2. Schieben Sie den Sattel auf die richtige Hohe.

3. Ziehen Sie die Schraube wieder fest.

2 Ziehen Sie die Sattelstange nicht weiter als bis zur Markierung
heraus. Anderenfalls steckt die Stange nicht weit genug im Schaft T
und es besteht die Gefahr, dass die Stange abbricht. Dies kann zu MIN INSERT

o

schweren Verletzungen fiihren.
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Sattelposition (Easy Rider Junior, Easy Rider)
Fir das Einstellen der Sattelposition gilt die
folgende Faustregel. Der Fahrer sitzt auf dem
Dreirad und stellt seinen Ful3 auf das Pedal in der
vom Fahrer am weitesten entfernten Position.
Stellen Sie die Sattelposition so ein, dass das
Bein in dieser Situation gestreckt, aber dennoch
entspannt ist. Die bequemste Einstellung
bestimmen Sie in der Praxis selbst.

Zum Verstellen des Sattels:

1. LOsen Sie die vier Spannhebel mit einigen
Umdrehungen.

2. Schieben Sie den Sattel in die richtige
Position.

3. Ziehen Sie die Spannhebel wieder gut an.

@ Wenn die Hebel einander im Weg
sind, konnen Sie einen Hebel

herausziehen und wegdrehen.

Position der Riickenlehne (Easy Rider Junior, Easy

Rider)

Die Riickenlehne lasst sich in die gewtlinschte

Position verstellen. Dazu:

1. Losen Sie die Mutter [A] durch einige
Umdrehungen mit einem Schraubenschlissel.

2. Bringen Sie die Riickenlehne in die gewlinschte
Position.

3. Ziehen Sie die Mutter wieder fest.
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Sattelposition und Rahmenlange (Easy Sport)

Fir das Einstellen der Sattelposition gilt die
folgende Faustregel. Der Fahrer sitzt auf dem
Dreirad und stellt seinen Ful3 auf das Pedal in der
vom Fahrer am weitesten entfernten Position.
Stellen Sie die Sattelposition so ein, dass das Bein in
dieser Situation gestreckt, aber dennoch entspannt
ist. Die bequemste Einstellung bestimmen Sie in der
Praxis selbst.

Die Sattelposition stellen Sie ein, indem Sie die

Rahmenlange auf den richtigen Abstand einstellen.

Dazu:

1. Losen Sie die zwei Muttern des Rahmenrohrs
[A], die zwei Muttern der Kettenbiigel [B] und
die Mutter des Klemmbugels der Steuerstange

[C] durch einige Umdrehungen mit einem

Schraubenschlissel.
2. Verschieben Sie den Rahmen auf die richtige
Lange. Schieben Sie dabei die Biigel [B] mit.

3. Stellen Sie sicher, dass der Lenker wieder gerade 8] [C]
mit dem Vorderrad ausgerichtet ist. Achten Sie
darauf, dass die Pfeile auf dem
Markierungsaufkleber [D] auf gleicher Hohe mit
der Linie auf dem Innenrohr [E] liegen. Ziehen
Sie dann die fiinf Muttern wieder fest.
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Sitzhohe (Easy Sport mit Komfortsitz)

Der Sitz kann auf die gewtinschte Hohe eingestellt

werden. Bestimmen Sie in der Praxis selbst, was fir

Sie am bequemsten ist. Zum Verstellen der Hohe:

1. Losen Sie die vier Schrauben durch einige
Umdrehungen mit einem Inbusschliissel.

2. Losen Sie die zwei Muttern durch einige
Umdrehungen mit einem Schraubenschlissel.

3. Verschieben Sie den Sitz auf die gewtinschte
Hdhe und ziehen Sie die Muttern und danach
auch die Schrauben wieder an.

Position der Riickenlehne (Easy Sport mit

Komfortsitz)

Die Riickenlehne lasst sich in die gewlnschte

Position verstellen. Dazu:

1. Losen Sie die drei Muttern um einige
Umdrehungen.

2. Bringen Sie die Riickenlehne in die
gewunschte Position und ziehen Sie danach
die Muttern wieder an.

Festigkeit der Riickenlehne (Easy Rider Junior, Easy
Rider, Easy Sport)
Um die Riickenlehne harter oder weicher

einzustellen:
1. Offnen Sie die Riemen durch Lésen des
Klettbandes.

2. Straffen oder lockern Sie die Riemen.
3. Fixieren Sie das Klettband wieder.
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Sitzhohe (Easy Sport mit Liegesitz)

Der Sitz kann auf die gewiinschte Hohe

eingestellt werden. Bestimmen Sie in der

Praxis selbst, was flir Sie am bequemsten ist.

Zum Verstellen der Hohe:

1. Losen Sie die drei Schrauben durch einige
Umdrehungen mit einem Inbusschliissel.

2. Losen Sie die zwei Muttern an der
Rickenlehne durch einige Umdrehungen mit
einem Schraubenschlissel.

3. Verschieben Sie den Sitz auf die gewtinschte
Hdhe und ziehen Sie danach die Schrauben
und die Muttern wieder an.

4. Beachten Sie: Der Biigel kann auf zwei Arten
befestigt werden. Durch Umdrehen des
Blgels kann der Sitz besonders hoch
montiert werden.

Position der Riickenlehne (Easy Sport mit

Liegesitz)

Die Riickenlehne lasst sich in die gewlnschte

Position verstellen. Dazu:

1. Losen Sie die drei Schrauben durch einige
Umdrehungen mit einem Inbusschlissel.

2. Bringen Sie die Riickenlehne in die
gewunschte Position und ziehen Sie danach

die Schrauben wieder an.
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Lenkerhdhe (Husky, Mini, Midi, Maxi, Maxi
Comfort, Viktoria, Viktor, Easy Rider Junior,
Easy Rider)

Die Hohe des Lenkers beeinflusst den
Fahrkomfort. Sie bestimmt den Druck auf die
Hande sowie die Riickenhaltung. Die bequemste
Position bestimmen Sie in der Praxis selbst.

Zum Verstellen des Lenkers:

1. Losen Sie die Schraube durch einige
Umdrehungen mit einem Inbusschlissel.

2. Schieben Sie die Lenkerstange in die richtige 1.
Position und ziehen Sie die Schraube danach
wieder fest an.

& Ziehen Sie die Lenkerstange nicht weiter als bis zur Markierung
heraus. Anderenfalls steckt die Stange nicht weit genug im Schaft
und es besteht die Gefahr, dass die Stange abbricht. Dies kann zu
schweren Verletzungen fihren.
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Lenkerposition (Midi, Maxi, Maxi Comfort,
Viktoria, Viktor, Easy Rider Junior, Easy Rider)
Der Lenker lasst sich neigen. Dies hat Einfluss
auf den Abstand des Lenkers zum Oberkdrper.
Sie bestimmen in der Praxis selbst, welche
Position fiir Sie am bequemsten ist.

Zum Neigen des Lenkers:

1. L6sen Sie die Schraube [A] durch einige
Umdrehungen mit einem Inbusschliissel.

2. Neigen Sie den Lenker in die gewtiinschte
Position und ziehen Sie die Schrauben
danach wieder fest an.

3. Ldsen Sie die Schraube [B] durch einige
Umdrehungen mit einem Inbusschlussel,
stellen Sie den Lenker wieder in die korrekte
(flache) Position und ziehen Sie die Schraube
danach wieder fest an.

Lenkerposition (Easy Sport)

Der Lenker lasst sich neigen. Sie bestimmen in
der Praxis selbst, welche Position fiir Sie am
bequemsten ist.

Zum Neigen des Lenkers:

1. Losen Sie die Schrauben durch einige
Umdrehungen mit einem Inbusschliissel.

2. Neigen Sie den Lenker in die gewunschte
Position und ziehen Sie die Schrauben
danach wieder fest an.
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Vor der Inbetriebnahme

Parkbremse
VVerwenden Sie die Feststellbremse immer, wenn
Sie das Dreirad abstellen und zuriicklassen.

Fixieren Sie das Dreirad mittels der hydraulischen
Bremse, wenn Passagiere auf- oder absteigen.

Um die hydraulische Bremse zu festzumachen,
ziehen Sie die linke Bremse fest [A] und stellen
Sie die Bremse mit dem kleinen Hebel [B] fest.

Versuchen Sie immer, das Fahrrad auf einer ebenen Flache abzustellen. Das
Dreirad darf niemals an einer Steigung von mehr als 6 Grad abgestellt werden.

Beleuchtung

Normalerweise kann Ihre Beleuchtung am Fahrrad manuell bedient und auf verschiedene
Positionen eingestellt werden. Wenn Ihr Fahrrad allerdings mit dem Silent Elektrosystem
ausgestattet ist, schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein, wenn das elektrische
System aktiviert wird. Untenstehend finden Sie die Anleitung zur Bedienung der manuell
wie auch der zentral geschalteten Beleuchtung.

@5 Da das Husky (iber keine Beleuchtung verfiigt,

empfehlen wir, dieses Dreirad nur bei Tageslicht
zu verwenden.
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Manuell geschalteter Scheinwerfer (Mini, Midi,

Maxi, Maxi Comfort, Easy Rider, Easy Rider , '@
Junior und Easy Sport)

Das Vorderlicht verflgt Gber einen (Schiebe-)
Schalter mit drei Positionen: Off- Auto - On.

In der ,On/0ff" Position kann das Licht manuell
ein- und ausgeschaltet werden.

In der Position ,Auto” schaltet sich das Licht

mithilfe von Licht- und Bewegungssensoren

off auto on

[

automatisch ein und aus. Wenn das Dreirad

abgestellt wird, schaltet sich das Licht nach

—1
einiger Zeit automatisch aus.

Einstellen des Vorderlichts

Stellen Sie den Winkel des Vorderlichts so ein, dass
sich das Zentrum des Lichtkegels etwa

10 Meter vor dem Dreirad befindet.

Akkuwechsel

Das Vorderlicht funktioniert mit Akku. Wenn die
Akku fast leer sind, beginnt auf dem Licht eine
rote LED zu blinken. Folgen Sie den
nachstehenden Anweisungen, um die Akku zu

wechseln.
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1.

2. Offnen Sie die hintere Abdeckung, indem Sie

Entfernen Sie die beiden Schrauben an der
Riickseite des Vorderlichts.

mit Daumen und Zeigefinger auf Hohe der
Vertiefung gegen die Seite der vorderen
Abdeckung driicken.

Ersetzen Sie die Alkaline-Akku (1,5 V - 1500
mA) und montieren Sie die hintere
Abdeckung wieder.

Bedienen Sie die Beleuchtung nur bei Stillstand, um gefahrliche Situationen und
Verletzungsgefahr zu vermeiden. Wir empfehlen, das Licht in der automatischen
Position zu benutzen.
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Manuell geschaltete Riickleuchte (Mini, Midi,
Maxi, Maxi Comfort, Easy Rider, Easy Rider
Junior und Easy Sport)

Das Riicklicht verfligt tiber einen Ein-
/Ausschaltknopf, mit dem man zwischen Off -
Auto - On wahlen kann.

Die Einstellung funktioniert folgendermafen:
1x driicken: Licht an

2x driicken: Licht funktioniert automatisch

3x driicken: Licht aus

In der ,On/Off"-Position kann das Riicklicht manuell
ein- und ausgeschaltet werden.

In der Position ,Auto” schaltet sich das Rucklicht
mithilfe von Licht- und Bewegungssensoren
automatisch ein und aus. Wenn nach einiger Zeit keine
Bewegung festgestellt wird, schaltet sich das Licht
automatisch aus.

Das Riicklicht funktioniert mit Akku. Wenn die
Akku fast leer sind, beginnt auf dem Ricklicht
eine rote LED zu blinken. Folgen Sie den
nachstehenden Anweisungen, um die Akku zu
wechseln.

1. Entfernen Sie die Abdeckung der Halterung,
indem Sie auf die Zunge an der Unterseite
driicken.

2. Ersetzen Sie die Alkaline-Akku (1,5 V - 1500
mA) und montieren Sie die Abdeckung wieder.

@ Akku belasten die Umwelt, Beachten Sie bei
der Entsorgung die ortlichen Vorschriften.
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Zentral geschaltete Beleuchtung

Das Fahrrad ist mit einer zentral geschalteten
Beleuchtung ausgestattet. Die Beleuchtung ist mit
dem elektrischen System verbunden.

Wenn das elektrische System aktiviert wird, schaltet
sich die Beleuchtung automatisch ein.

Stellen Sie den Neigungswinkel des Scheinwerfers so

ein, dass sich das Zentrum des Lichtblindels etwa
zehn Meter vor dem Fahrrad befindet.

Sie konnen die Beleuchtung manuell ein- und
ausschalten, indem Sie den An-/Aus-Knopf am
Display kurz driicken. Wenn das elektrische System

ausgeschaltet wird, schaltet sich die Beleuchtung

automatisch aus. An-/Aus-Knopf

g_g Stellen Sie sicher, dass immer ein Akku am Fahrrad vorhanden ist, wenn Sie im Dunkeln

fahren!

Sobald der Akku fast leer ist, bietet der Motor keine Tretunterstlitzung mehr. Die
schaltbare Beleuchtung funktioniert dann noch mit Reststrom.

gi_g Der USB-Anschluss am Scheinwerfer hat keine Funktion.

Gangschaltung

Ihr Dreirad verfligt keine Gangschaltung oder
acht Gange. Die Gangschaltung wird durch
Drehen am Handgriff bedient.

Wahrend des Schaltens nicht treten.

~
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Uberpriifen Sie vor jeder Fahrt:

e die Bremsen (einschlieBlich der Feststellbremse)

e den Reifendruck (empfohlen: 3 bar)

e die Beleuchtung

e dass alle Teile gut befestigt sind

e dass der Akku ausreichend geladen ist
Falls Sie bei der Uberpriifung UnregelmaRigkeiten feststellen, diirfen Sie Ihr Dreirad nicht
benutzen!
Wie alle mechanischen Gerate ist das Dreirad Verschlei3 und schweren Belastungen
unterworfen. Wenn ein Bauteil der Belastung nicht standhalt, kann dies zu sehr
gefahrlichen Situationen fiihren und Schaden oder Verletzungen beim Benutzer des
Dreirades zur Folge haben. Jede Art von Rissen, Kratzern oder Farbveranderungen an
schwer belasteten Bauteilen ist ein Zeichen daftir, dass das Bauteil ersetzt werden muss.

Wahrend des Radfahrens zu beachten
Nachdem Sie das Dreirad an die GrofRe des Benutzers angepasst haben, kdnnen Sie das
Dreirad in Betrieb nehmen.

& Ein Dreirad hat ein anderes Fahrverhalten als ein Fahrrad mit zwei Radern!

Uben Sie besonders das Lenken von Kurven und das Bremsen, da ein Dreirad ganz anders
reagieren kann, als Sie es erwarten. Es kann sein, dass sich das Hinterrad an der
Innenseite bei engen Kurven vom Boden hebt. Um dies zu verhindern, kann sich der Fahrer
mit dem Korper in Richtung der Innenseite der Kurve lehnen.

Einer der Bremshebel (meistens der rechte) I6st die Bremse am Vorderrad aus. Hierbei ist
besondere Vorsicht geboten, da das Vorderrad bei einer starken Bremsung blockieren
kann, was zu einem Sturz fiihren kann. Stellen Sie sicher, dass Sie als Fahrer mit einer
dosierten Bremsung des Vorderrades vertraut sind!

Falls das Dreirad mit einem Elektromotor ausgeristet ist, iben Sie bitte den
Umgang mit der Starthilfe und der Rickfahrfunktion. Achten Sie darauf, dass die
Starthilfe oder die Riickfahrfunktion wahrend der Benutzung des Dreirads nicht
unbeabsichtigt ausgeldst werden. Wenn Sie zum Beispiel vor einer Ampel warten
und die Pedale unbewusst nach hinten drehen, wird die Riickfahrfunktion
aktiviert und das Dreirad fahrt nach hinten los.

(o)
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& Hohe Geschwindigkeiten in Kurven und auf unebenem Gelande oder das
Fahren von engen Kurven kannen zu einem Umkippen des Dreirads fiihren.

& Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn ein Kind oder eine
erwachsene Person mit eingeschranktem geistigen Wahrnehmungsvermogen

das Dreirad benutzt!

Bevor das Kind oder die erwachsene Person mit eingeschranktem geistigen
Wahrnehmungsvermogen zum ersten Mal selbststandig mit dem Rad fahrt, muss mit
dieser Person unter, lhrer Aufsicht (oder der Aufsicht einer anderen Aufsichtsperson), das
Fahren auf dem Dreirad getibt werden. Achten Sie dabei vor allem auf das Lenkverhalten,
welches eine groRRe Gefahrenquelle darstellen kann. Weisen Sie auch darauf hin, dass sich
der breiteste Teil des Dreirades hinter dem Fahrer befindet. Lassen Sie den Fahrer das
Vorbeifahren an verschiedenen Hindernissen (iben, damit dieser ein Gefhl fir die Breite
des Dreirads bekommt.

Kinder oder Erwachsene mit eingeschranktem geistigen Wahrnehmungsvermogen
mUissen immer wieder auf die mdglichen Gefahren beim Benutzen eines Dreirads
hingewiesen werden.

Wichtige Sicherheitshinweise fiir den Fahrer

e  Fahren Sie bei der ersten Fahrt besonders vorsichtig.

e Behalten Sie wahrend der Fahrt beide Hande fest am Lenker und die FiiRe auf
den Pedalen.

e Testen Sie das Fahrverhalten des Dreirads mit angemessener Geschwindigkeit
auf einem unebenen Untergrund. Auf diese Weise lernen Sie, besser auf
unerwartete Bewegungen des Dreirads und des Lenkers wahrend der Benutzung
zu reagieren.

e  Probieren Sie aus, wie lhre Korperhaltung die Kippbewegung des Dreirads
beeinflusst. Lehnen Sie sich zur Innenseite der Kurve.

¢  Kleine Hindernisse sollten mit angemessener Geschwindigkeit befahren werden.

e Hindernisse Uber finf Zentimeter sind zu vermeiden.

e Achten Sie beim Bergabfahren darauf, dass Sie keine gefahrliche
Geschwindigkeit erreichen. Bremsen Sie rechtzeitig und fahren Sie mit maRiger
Geschwindigkeit.

(o)

Gebrauchsanweisung | Dreirader 20.08



Elektrosystem Silent

Das Silent System ist eine Tretunterstitzung, die durch Van Raam speziell fiir den
Freizeitmarkt entwickelt wurde. Das Silent System zeichnet sich aus durch:
1. Eine einfache Bedienung
Individuell regulierbares Fahrverhalten
Moderne und effiziente Elektronik
Besonders leistungsstarke Elektromotoren
Hochwertige und sichere Akku

o v W N

Sehr zuverlassiges System

Das Silent System wird serienmalig mit einem Basis-Fahrverhalten ausgeliefert, das auf
Ihr Dreirad abgestimmt ist. In den meisten Fallen sorgt dies fiir ein gut regulierbares und

reibungsloses Fahrverhalten mit einem guten Kompromiss zwischen Unterstiitzung und

Reichweite.

In besonderen Fallen kann ein individuell angepasstes Fahrverhalten notwendig sein.
Informieren Sie sich bei Ihrem Handler Uber die Mdglichkeiten eines maligeschneiderten
Fahrverhaltens.

Funktionen 4, Anzeigelampchen

Der Elektromotor hat die folgenden Funktionen:
e Unterstiitzung beim Radfahren

T =
e Starthilfe || OOO@@[
e Riickfahrfunktion [[| ®
2. Stufe 1, 2 oder 3 | r
e Zentral geschaltete Beleuchtung =
— |
1. Ein-/Ausschaltknopf | |

Uber den Ein-/Ausschaltknopf kann das

Elektrosystem ein- oder ausgeschaltet werden.
e  Einschalten: Ein-/Ausschaltknopf kurz driicken. 1. Ein-
e Ausschalten: Ein-/Ausschaltknopf zwei /Busschaltknopf
Sekunden lang gedrtckt halten.
Nachdem das System eingeschaltet wurde, ist der Motor aktiv auf Stufe 1.

@ Wenn das System nicht benutzt wird, schaltet es sich nach einiger Zeit automatisch ab.

Schalten Sie das Fahrrad vor dem Auf- und Absteigen, oder wenn Sie neben dem

()

Rad laufen und es festhalten, immer aus.
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2. Tretunterstiitzung Stufe 1, 2 und 3
Anhand der Unterstitzungsstufen 1, 2 und 3 kann die gew(nschte
Tretunterstiitzung eingestellt werden.
1. Geringe Unterstlitzung, maximale Reichweite.
2. Mittlere Unterstiitzung, mittlere Reichweite.
3. Maximale Unterstltzung, geringe Reichweite.
Wahrend des Fahrens kann zwischen den verschiedenen Stufen gewechselt werden.

@ Die Reichweite ist von verschiedenen Faktoren abhdngig und wird stark beeinflusst

durch: die Kapazitdt und die Spannung des Akku; das Ausmal3 der Unterstiitzung; die
Umgebungstemperatur; die Windstdrke; den Reifendruck; die Fahrgeschwindigkeit; das
Gewicht des Fahrers und der Ladung; den Gebrauch der Gangschaltung usw.

3. Starthilfe

Das Dreirad ist mit einer Starthilfefunktion ausgestattet. Damit kann der Fahrer bis zu
einer Geschwindigkeit von ca. 6 km/h fiir maximal 5 Sekunden anfahren, ohne dabei
selbst zu treten. Halten Sie dazu die Taste gedriickt. Ein nochmaliges Driicken der Taste
aktiviert die Funktion erneut. Bei gleichzeitigem Mittreten ist die Funktion so lange aktiv,
wie die Taste gedriickt wird, mit einem Maximum von funf Sekunden und bis zur
Hochstgeschwindigkeit des Dreirads (20-25 km/h).

Verwenden Sie die Starthilfefunktion als:
e Zusatzliche Unterstiitzung beim Anfahren.
e Zusdtzliche Unterstiitzung beim Bergauffahren.

@ Bei einer starken Steigung kénnen Sie die Untersttitzung auf Stufe 3 stellen und fiir eine
maximale Unterstiitzung wiederholt etwa 5 Sekunden lang auf die Starhilfe driicken.
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4. Anzeigelampchen
Der Zustand des Akkus wird durch farbige Lampchen angezeigt. Die Anzeige besteht aus
funf griinen LEDs, von denen die am weitesten links liegende rot aufleuchten kann.

w Der Akku ist vollstandig geladen. Wenn der Akku verwendet wird,
nimmt die Anzahl der griinen Lichter ab.

“{m Wenn zwei griine Lichter leuchten, ist der Akku zu 50% geladen.

.{m Wenn nur noch die rote LED leuchtet, ist der Akku fast leer und muss
entweder aufgeladen oder durch einen aufgeladenen Akku ersetzt
werden.

w Wenn die rote LED zu blinken beginnt, ist der Akku leer und der Motor
leistet keine Tretunterstiitzung mehr. Die schaltbare Beleuchtung
funktioniert jedoch weiterhin.

Der Akku ist auBerdem mit einem Knopf und einer
Anzeige ausgestattet, sodass durch einen kurzen
Knopfdruck [A] der Ladestand kontrolliert werden
kann. Der Status des Akkus wird durch finf griine
Anzeigelampchen angezeigt, von denen die Lampe
duBerst links blinken kann. In diesem Fall ist der Akku
fast leer. Wahrend des Aufladens wird der

Ladefortschritt des Akkus angezeigt.

Riickfahrfunktion

Die Ruckfahrfunktion wird durch das Rickwartstreten aus dem Stillstand aktiviert.
Innerhalb weniger Sekunden schaltet sich der Motor ein und das Dreirad fahrt mit ca. 2
km/h rickwarts, solange riickwarts getreten wird.

Lassen Sie sich durch die plotzliche Aktivitat des Elektromotors nicht

& uberraschen. Wenn Sie zum Beispiel vor einer Ampel warten und die Pedale
spielerisch nach hinten bewegen, wird die Ruckfahrfunktion aktiviert und das
Dreirad fahrt nach hinten los!

(=)

N
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Zentral geschaltete Beleuchtung

Das Fahrrad ist mit zentral geschalteter Beleuchtung ausgestattet, wobei sich die
Beleuchtung automatisch einschaltet, sobald das elektrische System aktiviert wird.
Weitere Anweisungen finden Sie im Kapitel ,Vor der Inbetriebnahme”.

Weitere Funktionen
Das Smart-Display verflgt tiber eine automatische Dimmfunktion. Mittels eines

Lichtsensors wird das Licht des Displays automatisch gedimmt, wenn es sich im Dunklen
befindet.

2\
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Aufladen des Akkus

Fir eine optimale Leistungsfahigkeit und
Kapazitat des Akkus empfehlen wir, den Akku im
Innenraum bei Raumtemperatur aufzuladen.

& Verwenden Sie den Auflader nur wenn
die Umgebungstemperatur zwischen O
und 35 Grad liegt.

Zum Aufladen des Akku:

1. Entriegeln Sie den Akku durch eine
Vierteldrehung des Schltssels.

2. Dricken Sie auf das Schloss und ziehen Sie
gleichzeitig mit der anderen Hand den Akku
aus der Halterung.

3. Nehmen Sie den Akku mit nach drinnen.
SchlieBen Sie das Ladegerat erst an die
Steckdose an. Die griine LED leuchtet auf. Das
Ladegerat befindet sich jetzt im Standy-
Modus.

4. Stecken Sie dann den Ladeanschluss des Kabels in
den Ladepunkt des Akkus. Die rote LED leuchtet
auf. Das Ladegerdt ist nun am Aufladen.

@ Achtung! Ist der Akku nicht gut angeschlossen,

leuchtet die griine LED-Anzeige auf (Stand-by-

Modus). Ziehen Sie den Stecker bei

unzureichender Verbindung aus der Steckdose

und reinigen Sie den Connector des Aufladers
mit einem trockenen Tuch.
5. Die Ladedauer hangt vom Akkustatus ab. Die
Ladezeit betragt etwa 2 Stunden bei einem
10,7 Ah Akku und etwa 4,5 stunden bei einem
24,8 Ah Akku.
6. Sobald der Akku vollstandig aufgeladen ist, leuchtet
die LED kontinuierlich griin. Entfernen Sie nun

zuerst den Stecker des Ladegerats von der Batterie.
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7. Trennen Sie dann den Stecker des Ladegerats

heraus.

8. Setzen Sie den Akku wieder in die Halterung

am Dreirad ein und verriegeln Sie den Akku.

Falls erforderlich, kann die Batterie auch direkt in der Halterung aufgeladen werden.

Auflader:

LED-Anzeige | Status

Grin Stand-by

Rot Aufladen

Griin Akku vollstandig aufgeladen

Rotes Blinken

Sicherheit: Polaritat wechseln; Kurzschluss; Uberhitzung;
Uberstrom; Uberspannung

& Fir den Akku ist es besser, zwischendurch aufgeladen zu werden, anstatt zu

warten, bis der Akku vollstandig entleert ist. Stellen Sie das Fahrrad nie mit

einem leeren Akku ab!

& Schieben Sie die Akku geradeaus in die Halterung, niemals schrdg.
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Reserve-Akku (optional)

Das Dreirad kann mit einem zweiten Akku
ausgerustet werden. Sobald der angeschlossene
Akku leer ist, konnen Sie den Akku gegeneinander
austauschen.

Nur eine Akkuhalterung ist an das System
angeschlossen. Dies ist an den Kabeln erkennbar.

Schaltbares Akkupaket (optional)

Das Dreirad kann mit einem schaltbaren Akkupaket ausgertistet werden. Sobald der
angeschlossene Akku leer ist, konnen Sie mithilfe eines Schalters den Akku wechseln.
Dieser Schalter befindet sich unter dem Sitz, dem Gepacktrager oder unter dem Akku des
Lenkers.

Beiden Akkus Halterungen sind an das System angeschlossen. Falls gewtnscht, konnen
Sie in der Zwischenzeit den leeren Akku aus der Halterung nehmen, um ihn wieder
aufzuladen.

Deep-Sleep-Modus Akku

Wenn der Akku fast leer ist und eine Woche lang nicht benutzt wurde, wechselt der Akku
in den Deep-Sleep-Modus. In diesem Modus benutzt der Akku moglichst wenig Energie,
sodass seine Lebensdauer verlangert wird.

Ist der Akku im ,Deep-Sleep-Modus”, kann er nicht benutzt werden. Der Akku kommt aus
dem Deep-Sleep-Modus, wenn der Knopf auf dem Akku gedriickt wird. Er kann dann
wieder verwendet werden. Es ist empfehlenswert, den Akku erst aufzuladen, bevor er
benutzt wird.

Lade- und Pflegetipps fiir den Akku

e Stellen Sie das Dreirad niemals mit leerem Akku langer ab. Wir empfehlen Ihnen, einen
leeren Akku so schnell wie moglich wieder aufzuladen.

e Der beste Ladestand fiir die Aufbewahrung ist ein Ladezustand, bei dem drei bis fiinf
LEDs aufleuchten.

e Uberpriifen Sie im Winter jeden Monat den Ladezustand Ihres Akku und laden Sie
diesen auf, wenn weniger als drei LEDs aufleuchten.

()
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e Lagern und verwenden Sie den Akku vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 5 und
20 Grad, vermeiden Sie héhere und niedrigere Temperaturen.

e Laden Sie den Akku nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auf und sorgen Sie daftir,
dass der Akku nicht bei Temperaturen unter 5 Grad aufgeladen wird.

¢ Verwenden Sie das Ladegerat nur in trockenen Innenraumen. Das Ladegerat darf
keiner Nasse ausgesetzt werden.

¢ Verwenden Sie nur den mitgelieferten Van Raam Akku.

¢ Laden Sie den Akku nur mit dem Ladegerat auf, welches mit dem Dreirad mitgeliefert
wurde.

e Das Batteriegehause und das Ladegerat diirfen nicht gedffnet werden. Bei Problemen
wenden Sie sich bitte an lhren Handler!

¢ Lassen Sie den Akku nicht fallen. Dies kann sowohl zu auf3eren als auch zu internen
Schaden fihren.

e Beieiner Betriebsstorung des Dreirads trennen Sie bitte den Akku vom Dreirad.

@ Beachten Sie bitte, dass Ihr Dreirad bei niedrigeren Temperaturen (0 °C und darunter)

weniger Unterstiitzung bietet und dass sich der Akku dann schneller entladt. Auch
verldngert sich bei niedrigen Temperaturen die Ladezeit.

Q{} Jeder Akku entlddt sich im Laufe der Zeit von selbst. Dieser /organg wird als

LSelbstentladung” bezeichnet. Bei einem leereren Akku, der nicht aufgeladen wird,
kann es durch Selbstentladung zu einer Tiefentladung kommen, was zu einem Defekt
des Akkus fiihren kann. Im Falle einer Tiefentladung erlischt die Garantie.

@_J} Beachten Sie bitte, dass jeder Akku im Laufe der Zeit schwiicher wird. Dieser

Verschleiprozess des Akkus sind unvermeidbar und von mehreren Faktoren abhdngig,
wie etwa von der Benutzung, der Anzahl der vollstéindigen Auf- und Entladungen und
der Umgebungstemperatur. Auch wenn der Akku nicht in Verwendung ist, nimmt die
Kapazitdt ab. Sie konnen einen abgenutzten Akku zwar weiter verwenden, denken Sie
Jjedoch daran, dass sich der Aktionsradius verringert.
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Mogliche Fehlfunktionen
e Das System lasst sich nicht einschalten:
1. Uberpriifen Sie, ob der Akku ordnungsgemaR befestigt ist.
2. Uberpriifen Sie den Zustand des Akku. Wenn der Akku leer ist, laden Sie diesen
bitte auf.
3. Falls die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, wenden Sie sich
bitte an Ihren Handler.
e Die Akku-Anzeigen-LEDs auf dem Display blinken:
Der Motor kann sich durch kontinuierliche hohe Belastung méglicherweise tiberhitzen.
In diesem Fall verringert das System sicherheitshalber die Unterstiitzung.
1. Das System ist im Temperaturschutz-Modus. Sie kdnnen mit verringerter
Unterstitzung weiterfahren.
2. Nach Abkihlung wird die normale Unterstiitzung und Anzeige automatisch
wiederhergestellt.
¢ Die Unterstiitzungs-LEDs auf dem Display blinken:
Dies bedeutet, dass eine Motorstorung vorliegt. Bitte wenden Sie sich an lhren
Handler.
¢ Falls auf dem Ladegerat eine rote LED blinkt, ziehen Sie bitte den Stecker vom Netz
und benutzen Sie das Ladegerat und den Akku nicht weiter. Bitte wenden Sie sich in
diesem Fall an Ihren Handler.

SicherheitsmaBnahmen Auflader

e Laden Sie mit dem mitgelieferten Ladegerat nur Van Raam Li-lon-Akkus auf. Schlie3en
Sie den Auflader nur an eine geeignete Steckdose an (220-240 Volt AC 50-60 Hz).
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und den Stecker vom Akku, wenn der
Auflader nicht verwendet wird.

e Der Auflader darf ausschlieBlich von Personen benutzt werden, die die Informationen
aus der Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben und mit der richtigen
Verwendung des Aufladers vertraut sind. Halten Sie den Auflader von Kindern fern, sie
dirfen nicht damit spielen.

e Der Auflader wurde fiir eine Verwendung in einer staubfreien, trockenen und
ventilierten Umgebung entworfen. Setzen Sie den Auflader nicht Wasser, Hitze oder
direkter Sonneneinstrahlung aus. Halten Sie den Auflader sauber und trocken.

e Laden Sie keine Akkus auf, die sich hei® anfiihlen. Der Akku darf hochstens
Zimmertemperatur haben, um aufgeladen werden zu dirfen. Beenden Sie den
Ladevorgang, wenn der Akku ungewdhnlich warm wird (>40 °C).

(=)
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Achtung! Der Auflader kann sich beim Aufladen erhitzen (> 50 °C). Fiihlen Sie erst
vorsichtig am Auflader, ob Sie ihn anfassen konnen. Diese Temperatur kann bei
Bertihrung mit der Haut zu Hautreizung oder Erschrecken fiihren.

e Verwenden Sie den Akku nicht, wenn dieser sichtbar beschadigt ist oder verandert
wurde. Reparieren Sie den Auflader nicht! Nehmen Sie Kontakt mit Van Raam auf. Sie
dirfen den Auflader nie selbst 6ffnen!

e Lassen Sie den Akku wahrend des Ladevorgangs nie unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose und den Stecker vom Akku, wenn dieser vollstandig
aufgeladen ist.

2\
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Van Raam E-Bike App

Die Van Raam Fahrrad/E-Bike App ist eine kostenlose Smartphone-Applikation, die Sie
verwenden kénnen wahrend Sie mit Ihrem Van Raam Elektrofahrrad fahren.

Mit der Van Raam App konnen Sie sich tber eine Bluetooth-Verbindung mit dem Smart
Display verbinden. Sobald das Smart Display bereit ist, eine Verbindung zum Smartphone
herzustellen, wird der Ein- / Ausschalter kurz blau.

Die Van Raam Dashboard-Applikation kann als luxurioser Fahrradcomputer verwendet
werden, wahrend des Radfahrens auf einem Van Raam Elektrorad. Das Armaturenbrett
auf der App zeigt wahrend der Fahrt die aktuelle Geschwindigkeit, Gesamtstrecke,
zuriickgelegte Kilometer, Batteriekapazitat und den Stromverbrauch an. Fir weitere
Radfahrdaten gibt es einen detaillierteren Bildschirm der unter anderem die
Durchschnittsgeschwindigkeit, Hochstgeschwindigkeit, Gesamtstrecke, Strom,
Batteriespannung, Trittkraft und Trittfrequenz anzeigt.

Die Van Raam App beinhaltet zudem eine Funktion mit der
die Unterstitzung des Elektromotors wahrend der Fahrt
verandert werden kann, in die 1., 2. oder 3. Stufe. Dies
konnen Sie auswahlen unter ,Programme”.

Darliber hinaus konnen Sie eine SOS-Nachricht in Form
einer Textnachricht mit Ihrer GPS-Position, dem Ort an dem
Sie sich befinden, senden.

Jetzt die Van Raam E-Bike App kostenlos aus dem aus dem
Google Play Store oder Apple App Store herunterladen.

Flr weitere Informationen tber die Van Raam App
besuchen Sie bitte die Van Raam Website:

WWWw.vanraam.com.

Die Verwendung eines Handys wdhrend des Radfahrens kann gefahrliche
Situationen verursachen.
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Abhdngig von lhrer Bestellung kdnnen Sie das im Folgenden aufgefiihrte Zubehor
verwenden. Weiteres Zubehor ist bei Ihrem Fachhandler erhaltlich.

Schiebebiigel (Husky, Mini, Midi)

Zum Befestigen des Schiebebiigels:

1. LOsen Sie die Schraube mit einem
Inbusschliissel.

2. Schieben Sie den Schiebebtigel bis zum
Anschlag in den Schacht und ziehen Sie
danach die Schraube mit dem Inbusschliissel
wieder an.

Kurbelverkiirzer

Der Kurbelverkiirzer wird wie abgebildet an
der Kurbel befestigt. Das Pedal kann
daraufhin an zwei Positionen im
Kurbelverkirzer befestigt werden.

Mittels der Schraube [A] muss der
Kurbelverkirzer mit der Kurbel ausgerichtet
werden.

Exzentrische Kurbel

Das Dreirad kann mit einer exzentrischen
Kurbel an der linken und/oder rechten Seite
ausgestattet werden. Die Abbildung kann von
Ihrer Kurbel abweichen, da diese nach Maf3
angefertigt wird.

~
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FuRfixierung

Mit der FuBfixierung konnen Sie lhre FiiRe
fixieren, indem Sie die beiden Zahnriemen [A] in
die Schnellspanner [B] schieben.

Den Schnellspanner entriegeln Sie, indem Sie die
Zunge vollstandig nach hinten ziehen. Daraufhin
kann der Zahnriemen herausgezogen werden.

Die Zahnriemen konnen auf MaR geschnitten
werden. Dabei muss der Riemen mindestens
fiinf Zentimeter Uberlinge behalten.

Die Position der FuBfixierung auf dem Pedal ist

der Lange nach einstellbar. Dadurch kénnen Sie

mit dem FuBballen treten, um lhre Kraft optimal
zu nutzen.

1. Losen Sie die vier Muttern durch einige

Umdrehungen mit einem Steckschliissel.

2. \Verschieben Sie die Platte einschlieBlich der
FuBschale nach vorne oder nach hinten in die
gewlinschte Position. Ziehen Sie danach die

Muttern wieder an.
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Die FuRRschale ist auch der Breite nach

einstellbar. Dabei kann nur die duBere Halfte der
FuBschale nach aul3en geschoben werden.
1. LOsen Sie die zwei Bolzen durch einige

Umdrehungen mit einem Inbusschliissel.
2. Verschieben Sie die FuBschalenhalfte in die
gewtinschte Position. Ziehen Sie die Bolzen

danach wieder fest an.

Mit dem Pedalverbreiter konnen die

FuB3schalenhalften noch weiter auseinander

geschoben werden.

¢

Die FuRfixierung stellt sich auf eine neutrale
Position ein, wenn Sie nicht in Gebrauch ist.
Durch Verschieben des Ausgleichsblocks kann
die neutrale Position bestimmt werden.

1. Ldsen Sie die zwei Bolzen durch einige

Umdrehungen mit einem Inbusschlissel.
2. \Verschieden Sie die den Ausgleichsblock in
die gewtinschte Position. Ziehen Sie die

Bolzen danach wieder fest an.
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Unterschenkelfixierung

Mit der Unterschenkelfixierung konnen Sie lhren
Unterschenkel fixieren. Einstellen der
Unterschenkelfixierung:

1.
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Ldsen Sie die Schraube [A] mit einem
Schraubenschlissel einige Drehungen.
Stellen Sie die Hohe der
Unterschenkelfixierung so ein, dass diese an
den Unterschenkel des Fahrers angepasst
ist. Ziehen Sie danach die Schraube wieder
an.

Losen Sie beide Muttern [B] mit einigen
Drehungen. Der Winkel der Beinschale kann

jetzt eingestellt werden. Drehen Sie die

Beinschale in die richtige Position und ziehen
Sie die Muttern danach wieder an.

VVerwenden Sie das Klettband, um das Bein

2.
zu fixieren. ‘




Teilbarer Rahmen

Das Dreirad kann in zwei Teile geteilt werden.

Um den Rahmen zu unterteilen:

1. Stellen Sie die Feststellbremse am Fahrrad
fest.

2. Entfernen Sie den Handgriff am Lenker.
Driicken Sie die kleinen Feder Kugeln in [A],
um den Lenkergriff herausziehen zu
konnen.

3. (Nur beim elektrischen Fahrrad) Losen Sie
das Klettband, sodass Sie die Anschlisse
erreichen kdnnen.

4, (Nur beim elektrischen Fahrrad) Trennen Sie
die Anschlisse. Ziehen Sie die schwarzen
Verbinder gerade auseinander. Schrauben
Sie den Metallstecker ab.

5. Schrauben Sie den Knopf los.

6. Entfernen Sie den vorderen Teil von der
Verbindung.

Um das Fahrrad wieder zusammenzubauen, fiihren Sie die folgenden Schritte in

umgekehrter Reihenfolge aus. Achten Sie beim AnschlieBen der Kabel darauf, dass sich die

Pfeile oder Stifte direkt gegentiberliegen.

Gehstockhalterung

In der Gehstockhalterung kdnnen zwei
Gehstdcke mitgenommen werden. Stellen Sie
den Stock in die Unterseite der Halterung [A]
und driicken Sie den Stock daraufhin fest in die
Klemmen [B]. Fixieren Sie den Stock/die Stocke
immer mit dem Klettband.
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Riickenlehne
Befestigen Sie die Riickenlehne unter dem Sattel
mit dem Inbusbolzen [A].

Stellen Sie zuerst die passende Tiefe ein. Dazu
I6sen Sie die Abdeckplatte anhand der vier
Inbusbolzen [B] und verschieben Sie Lehne in die
richtige Position. Ziehen Sie die vier Inbusbolzen
danach wieder fest an.

Stellen Sie danach die passende Hohe ein, indem
Sie die zwei Inbusbolzen [C] an beiden Seiten des .
Rickenlehnenblocks ldsen, die Lehne in die !‘H
richtige Position verschieben und danach die rm;ﬂ
Inbusbolzen wieder anziehen. [l

Die Riickenlehne kann mit einem Gurt [D]

ausgestattet werden. Benutzen Sie den

Verschluss, um den Gurt zu 6ffnen und zu
schlieRen.

(D]
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Blinklichtinstallation

Zum Bedienen der Blinklichter kippen Sie den
Schalter [A] nach links oder rechts. Zum
Ausschalten des Blinklichtes stellen Sie den
Schalter in die mittlere Position.

Die Blinklichter sind batteriebetrieben.

Um die Akku zu wechseln, |6sen Sie die Schraube
des Deckels und entfernen Sie die orangefarbene
Abdeckung [B]. Danach nehmen Sie die
Leiterplatte [C] aus der Halterung. Sie konnen
nun die Batterie [D] austauschen.

Es handelt sich um eine 3-Volt-Lithium-Batterie,
Typ CR123A.

@ Akku belasten die Umwelt. Beachten Sie bei der
Entsorgung die ortlichen Vorschriften.
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Technische Spezifikationen

Husky2 Mini3 Midi2 Maxi2 Maxi Easy Rider
Comfort Junior
Innenbeinlange 35-47 47-59 66-80 80-95 67-82, 76- 47-73
(cm) 91',85-100
Rahmenhdhe (cm) |23 30 41 53 42 ,51",60 -
Lange (cm) 98 136 168 180 194 175
Breite (cm) 59 60 75 75 75 75
Hohe (cm) 68 88 108 124 118 102
Gewicht (kg) ca. 11 ca. 21 ca. 27 ca. 29 ca. 32 ca. 34
Einstiegh6he (cm) 12 20 25 28 23 35
Vorderrad 12.5" 16" 20" 22" 24" 16"
Hinterrad 12.5" 16" 22" 24" 24" 16"
Max. Ladung 20 20 20 20 20 20
Gepackkorb /
Gepacktrager (kg)
Max. Gewicht des 65 65 90 120 120 80
Benutzers (kg)
Bremsen, vorne Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse
Bremsen, hinten Keine oder Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse
Handbremse | oder Riicktritt | oder oder oder oder
Rucktritt Rucktritt Ricktritt Ruicktritt
Easy Rider2 Easy Sport Viktoria Viktor
Innenbeinldnge (cm) 69-95 65-105 63-81 80-96
ktritt Rahmenhdhe (cm) - - 41 50
Lange (cm) 210 195-225 152 173
Breite (cm) 75 80 78 86
Hohe (cm) 116 104 - -
Einstieghdhe (cm) 38 52 18 16
Vorderrad 20" 20" 18" 20"
Hinterrad 20" 20" 24" 26"
Gewicht (kg) ca. 43 ca. 31 ca. 30 ca. 30
Max. Beladung fiir den Gepackkorb / 20 20 nicht nicht
Gepacktrager (kg) zutreffend zutreffend
Max. Gewicht des Benutzers (kg) 120,150,180 | 120 90? 120°
Bremsen, vorne Handbremse Handbremse Handbremse | Handbrems
e
Bremsen, hinten Handbremse Handbremse Handbremse | Handbrems
oder Riicktritt oder Riicktritt oder Riicktritt | e oder
Ruicktritt

' SerienmaRig, * Maximale Gesamtbelastung

/
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Wartung und Einstellungen durch den Besitzer

Im Folgenden finden Sie Anleitungen fiir die Wartung und die Einstellungen, die Sie selbst
regelmaRig vornehmen kénnen. Dies sorgt dafiir, dass Ihr Dreirad in optimalem Zustand
bleibt.

Reinigung

Der Rahmen des Dreirads kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Fir
Schmutzflecken kénnen Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

Die Rader kdnnen mit einer feuchten Birste mit Kunststoffborsten gereinigt werden
(keine Drahtbiirste!). Der Sattel, die Handgriffe und die Riickenlehne kénnen mit milder
Seife und Wasser gereinigt werden.

& Verwenden Sie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger!

Das richtige Schmiermittel

Die Kette sollte regelmdRig (etwa alle 3 Monate) gereinigt und gepflegt werden.
Verwenden Sie ausschlieR3lich spezielles Kettenfett oder Teflonspray. Dies ist der einzige
Weg, um sicherzustellen, dass die Kette geschmeidig lauft, Wasser abweisend bleibt und
nicht rostet.

1. Reinigen Sie die Kette mit einem Tuch.
2. Behandeln Sie die Kette mit Fett oder Spray.
3. Entfernen Sie Uberschiissiges Schmiermittel mit einem Lappen.

Andere Bauteile sollten nicht mit Schmiermittel behandelt werden.

Inspektion des Dreirads

Es ist erforderlich, das Dreirads mindestens einmal im Jahr durch einen Fachhandler
inspizieren zu lassen, um weiterhin die Garantie beanspruchen zu kénnen. Benutzen Sie
hierfur das ,Serviceformular, Wartung und Anpassungen” auf der Riickseite dieser
Gebrauchsanweisung. Die erste Inspektion muss nach den ersten 200 Kilometern bzw.
nach 2 Monaten durchgefiihrt werden.

Bringen Sie das Dreirad im Fall von Stérungen oder Defekten sofort zu Ihrem Fachhandler

o

zur Reparatur.
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Ein Austausch von sicherheitsrelevanten Bauteilen (z.B. Rahmen, Bremsen, Beleuchtung,
Lenkung, Vordergabel und Antrieb) muss durch einen Fachhandler durchgefiihrt werden.

Wenn Sie dennoch selbst Bauteile ersetzen méchten, sind Sie selbst verantwortlich fir
Schaden oder Verletzungen in Folge von unsachgemal montierten Bauteilen.

Verwenden Sie ausschlief3lich original Van Raam Ersatzteile. Diese sind Gber Ihren Handler
erhaltlich. Auf Anfrage stellt Ihnen der Handler die notwendigen Informationen fiir
Wartung und Reparatur zur Verfligung.

Reparatur und Wartung durch den Fachhandler

Uberpriifen Sie wiahrend der Inspektion Bremsen, Felgen, Beleuchtung, Kettenspannung
und Speichen. Uberpriifen Sie auRerdem die Profiltiefe der Reifen. Diese muss mindestens
1 Millimeter betragen. Verschlissene Reifen oder etwaige defekte Bauteile miissen
ausgetauscht werden. Uberpriifen Sie auch die Funktion der Feststellbremse. Mit einer
angezogenen, fixierten Feststellbremse darf das Dreirad samt Fahrer nicht wegrollen.

Kontrolle der Felgen

Durch das Zusammenspiel von Bremsen und Felgen ist nicht nur der Bremsbelag, sondern
auch der Zustand der Felgen von Bedeutung. Aus diesem Grund sollten die Felgen
regelmaRig, zum Beispiel beim Aufpumpen der Reifen, tiberpriift werden. Feine Risse im
Felgenrand an den Speichennippeln oder eine VVerformung der Felge bei erhohtem
Reifendruck weisen auf einen starkeren VerschleiR hin. In diesem Fall muss die Felge
ersetzt werden, da es sonst zu einer Verringerung der Bremsleistung kommen kann, oder
sogar zu einem Bruch der Felge, mit den entsprechenden gefahrlichen Folgen.

Reparaturen, Wartungen und Anpassungen diirfen nur mit original Van Raam Teilen
durchgefiihrt werden.
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Einstellungen durch den Fachhandler

Die richtige Kettenspannung
Die Kette darf nicht zu fest gespannt sein. Sie muss beweglich bleiben. Die Kette sollte sich
ohne Kraftaufwand etwa einen halben Zentimeter auf und ab bewegen lassen.

Einstellen der Kettenspannung (Husky, Mini, Midi, Maxi,
Maxi Comfort, Easy Rider Junior, Easy Rider)

Um die Kette gespannt zu halten, ist das Dreirad mit
einem speziellen Spannrad als integrierter Kettenspanner
ausgestattet. Folgen Sie den nachstehenden
Anweisungen, um das Spannrad so einzustellen, dass die
Kette ordnungsgemald gespannt ist:

1. Ldsen Sie die Schraube mit einigen
Umdrehungen. Fixieren Sie die Mutter auf
der anderen Seite mit einem
Schraubenschlissel, damit die Schraube
nicht durchdreht.

2. Verandern Sie die Position des Spannrads so,

dass die Kette wie oben beschrieben etwas
Spiel hat.
3. Ziehen Sie die Schraube wieder an.

Kettenspannung einstellen (Viktoria, Viktor)
Um die Kette gespannt zu halten, wird die
Hinterradachse verstellt. Beachten Sie dazu die
folgenden Anweisungen:

1. Losen Sie die Mutter der Hinterradachse
durch einige Umdrehungen, sodass sich das
Hinterrad hin und her bewegen lasst.

2. Bewegen Sie das Hinterrad nach hinten,
sodass die Kette wie oben beschrieben
etwas Spiel hat. Schieben Sie dabei den
Bligel [A] mit.

~
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3. Achten Sie gleichzeitig darauf, dass das Rad
geradlinig in der Mitte des Rahmens sitzt
und nicht nach links oder rechts weist, siehe
Abbildung.

Ziehen Sie die Muttern leicht an.

5. Uberpriifen Sie, ob die Kette ordnungsgemaR

gespannt ist und das Rad gerade im Rahmen
sitzt.
6. Ziehen Sie die Muttern fest an.

Wenn Sie Ihr Dreirad entsorgen mochten, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler. Sie
konnen sich auch an Ihr ortliches Abfallverwertungsunternehmen wenden. Dieses wird
daftir sorgen, dass das Dreirad gemaR den Vorschriften Ihres Wohnortes entsorgt wird.

Recyceln des Akkus

Wenn Ihr Akku defekt ist oder Sie ihn nicht mehr verwenden, miissen Sie ihn recyceln
lassen. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Handler auf, dieser ist fur die Erfiillung der
Recycling-Pflicht zustandig. Informieren Sie sich tber die Bedingungen oder die geltenden
Recycling-Vorschriften lhres Wohnortes/Landes.

Ubertragung/Verkauf an einen neuen Besitzer

Falls Sie Ihr Dreirad an einen neuen Besitzer ibertragen, ist es wichtig, dass Sie die
gesamte technische Dokumentation sowie die Reserveschlissel ibergeben, damit der
neue Besitzer das Dreirad sicher benutzen kann.
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Die Garantie erstreckt sich auf alle Mangel am Produkt, von denen erwiesen ist, dass sie
auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Wir geben funf Jahre Garantie auf den Rahmen und die Vordergabel. Fiir alle Zubehorteile
und anderen Bauteile (ausgenommen Verschleil3teile) gilt die gesetzlich vorgeschriebene
Garantiezeit von zwei Jahren. Die Garantie gilt nur bei normaler Verwendung und Wartung
des Dreirads gemal dieser Gebrauchsanweisung.

Beachten Sie:

Sowohl die Garantie als auch die Produkthaftung im Allgemeinen verfallen, wenn die
Anleitungen in dieser Gebrauchsanweisung nicht befolgt wurden, wenn unsachgemale
Wartungsarbeiten durchgefiihrt wurden oder wenn technische Anderungen oder
Erganzungen an dem Dreirad mit nicht-original Van Raam Teilen und ohne Zustimmung
von Van Raam vorgenommen wurden. AuRerdem verfillt bei Anderungen durch Dritte die
urspriingliche CE-Erklarung fir das Dreirad. Das Fehlen einer CE-Erklarung kann beim
Versichern lhres Fahrrads oder bei etwaigen Schadens- oder Haftungsfallen zu Problemen
fuhren.
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Rahmennummer

Die Rahmennummer finden Sie auf dem Aufkleber. Dieser Aufkleber ist am Rahmen
angebracht, siehe Abbildungen. Bei den Modellen Viktoria und Viktor ist die
Rahmennummer in den Rahmen eingepragt. Siehe Abbildungen fiir die Positionen.

12345678910

Position des Aufklebers Husky, Mini, Midi, Maxi und Maxi Comfort:

Beispiel fiir den Aufkleber:

Husky

Hinten auf der Sitzstange

Maxi Comfort

Hinten auf der Sitzstange ) ) ) )
Hinten auf der Sitzstange Hinten auf der Sitzstange
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Position des Aufklebers Easy Rider Junior, Easy Rider und Easy Sport:

Easy Rider Junior Easy Rider

Auf der Rahmenstange
Auf der Rahmenstange
Easy Sport

Unter der Sitzstange

Position in eine Platte (Viktoria en Viktor) eingepragten Rahmennummer:

Viktoria Viktor

In einer Platte vor In einer Platte vor

der Schanierplatte

(s)

der Schanierplatte
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Serviceformular, Wartung und Anpassungen

Um den Garantieanspruch aufrecht zu erhalten, miissen am Van Raam Dreirad
Servicearbeiten gemal folgendem Schema durchgefiihrt werden.

. . Zeichen des
Inspektion: Durchgefiihrt am: .
Héandlers

Inspektion nach den ersten 200 km
oder nach 2 Monaten

Inspektion 1 Jahr nach Lieferung

Inspektion 2 Jahre nach Lieferung

Inspektion 3 Jahre nach Lieferung

Inspektion 4 Jahre nach Lieferung

Inspektion 5 Jahre nach Lieferung

Auch nach 5 Jahren empfehlen wir Ihnen, das Dreirad jahrlich einer Inspektion zu
unterziehen. Dies hat jedoch keinen Einfluss mehr auf den Garantieanspruch fir die
betreffenden Teile, da dieser nach 5 Jahren erlischt.

Anpassungen am Dreirad
Die folgenden Dinge wurden an dem Dreirad verandert:

Anderung: Durchgefihrt am: Durchgefihrt von:

Achtung! Falls Anderungen von einem nicht durch Van Raam autorisierten Handler
durchgefiihrt werden oder falls nicht-original Van Raam Bauteile oder Optionen verwendet

(e

wurden, erlischt die Garantie.
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Hier kdnnen Sie Anmerkungen oder Aufzeichnungen zu Wartungsarbeiten an lhrem
Dreirad festhalten.
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Hier kdnnen Sie Anmerkungen oder Aufzeichnungen zu Wartungsarbeiten an lhrem
Dreirad festhalten.
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Hier kdnnen Sie Anmerkungen oder Aufzeichnungen zu Wartungsarbeiten an lhrem
Dreirad festhalten.
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Hier kdnnen Sie Anmerkungen oder Aufzeichnungen zu Wartungsarbeiten an lhrem
Dreirad festhalten.
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Lieferungs-Serviceformular fiir das Dreirad

Wir gratulieren zur Anschaffung Ihres Van Raam Dreirades. Dieses Dreirad wurde mit
duBerster Sorgfalt hergestellt. Um ein HochstmaR an Qualitat zu gewahrleisten, stellt Van
Raam seine Fahrrader gemaRk dem ISO 9001:2008-Qualitatsstandard her. Van Raam
wurde dafiir vom TUV Rheinland Nederland B.V. zertifiziert.

Sie werden die meiste Freude an diesem speziell fiir Sie angefertigten Dreirad haben,
wenn das Dreirad lhren Bedirfnissen gemaR eingestellt wird und Sie die Anleitungen in
der Gebrauchsanweisung befolgen. Beachten Sie vor allem die in der Anleitung
vorgegebenen Inspektionsintervalle.

Um einen Anspruch auf Garantie und Serviceleistungen zu haben, miissen Sie bei der
Lieferung und bei den Inspektionsarbeiten immer die entsprechenden Formulare ausfiillen.
Mit diesem Formular bestatigen der Handler und der Endbenutzer auch, dass der
Endbenutzer in die Funktionsweise des Dreirades eingewiesen wurde, dass das Dreirad
gemaR den Wiinschen des Endbenutzers eingestellt wurde und dass der Endbenutzer die
Original-Gebrauchsanweisung von Van Raam erhalten hat.

Bei Lieferung des Dreirads ausfiillen

VVan Raam Dreiradtyp:

Rahmennummer:

Schlilisselnummer:

Geliefert an:

Durch den Handler:
Ort:
Datum:

Unterschrift des Dreiradbenutzers: Unterschrift des Handlers:

Falls vorhanden, Stempel des Handlers:
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